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PARAFOAM PANELGLUE NBS

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

TECHNISCHES DATENBLATT

    EIGENSCHAFTEN
• Einkomponentiger PU-Schaumkleber
• Ganzjahresschaum, kann bei Umgebungstemperaturen von -5°C bis 30°C verwendet 

werden
• Die verklebten Teile sind belastbar nach 2 Stunden
• CFK- und HCFK-frei (Ozon-unschädlich)
• Präzise Dosierung mit der Montagepistole
• Der ausgehärtete Schaum ist beständig gegen Wasser
• Hält sich gut an die gängigsten Baustoffe

    ANWENDUNGEN
• Verklebung von Dämmplatten auf Basis von Polystyrol (XPS, EPS) und Polyurethan 

(PUR- und PIR-Isolierplatten), MDF-, Gipsfaserplatten (Gyproc) und OSB-Platten in 
Isolationssystemen. Verklebung kann vertikal gegen die Fassade oder Wand oder 
horizontal auf dem Dach.

• Verklebung von Blöcke in Porenbeton, in nicht tragenden Innenwänden.
• Verklebung von Fensterbänken.
• Auch geeignet zum Verfüllen von Fugen und Hohlräume zwischen Dämmplatten 

(wenn nicht UV-Strahlen ausgesetzt).

TECHNISCHE DATEN
Basis Polyurethan-Prepolymer

Farbe Rosa

System Reaktion durch Luftfeuchtigkeit

Bindungskapazität Dämmplatten ± 10 m²

Ausbeute (Perle PU-Schaum mit 30 mm Durchmesser) ± 32 m²

Brandschutzklasse (DIN 4102-1) B2

Öffnungszeit (TM 1014) 5 Min.

Belastbar Nach 2 Stunden

Umgebungstemperatur bei Gebrauch -5°C bis +30°C (Optimal bei 20°C)

Temperatur von Sprühdose bei Gebrauch +5°C bis +25°C (Optimal bei 20°C)

Temperaturbeständigkeit von ausgehärtetem Schaum -50°C - +90°C

Haftfestigkeit von EPS auf Beton bei 23°C (8 mm PU-Schaumdicke; nach 
EOTA TR046 - ETICS)

0,12 N/mm² 

Scherfestigkeit (8 mm PU-Schaumdicke; nach EOTA TR046 - ETICS) 0,047 N/mm²

Thermische Leitfähigkeit (EN12667, TM1020) 0,034 W/mk

Haltbarkeitsdauer oder Lagerfähigkeit, ungeöffnet in der Originalverpackung 
und vertikal gelagert in einem kühlen und trockenen Platz bei +5°C to +30°C

15 Monate

echnische Daten nach von FEICA zugelassenen Prüfmethoden. Diese Testmethoden sollen transparente und reproduzierbare Testergebnisse liefern, die eine genaue Dar-
stellung der Produktleistung ermöglichen. Die FEICA OCF Testmethoden sind verfügbar unter http://www.feica.eu/our-industry/pu-foam-ocf.aspx. FEICA ist der multi-
nationale Verband der europäischen Klebstoff- und Dichtstoffindustrie, einschließlich der Hersteller von Einkomponentenschaum. Weitere Informationen: www.feica.eu.

VERPACKUNG
12 Sprühdosen von 750 ml/Karton - 56 Kartons/Palette

VERARBEITUNG
Vorbereitung
• Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
• Prüfen Sie, ob die Oberflächen ausreichend tragfähig ist. Vorhandene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit zu prüfen 

und nicht tragfähige Beschichtungen zu entfernen. 
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* Information sur le niveau 
d’émission de substances vola-
tiles dans l’air intérieur, présent-
ant un risque de toxicité par inha-
lation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émis-
sions) à C (fortes émissions).
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Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

• Die Oberflächen sollten sauber und frei von Staub und Fett sein.
• Leicht befeuchtende trockene Oberflächen fördert die Aushärtung. 
• Zu kalte Dosen sollten vorsichtig im lauwarmen Wasserbad erwärmt werden. Die Temperatur der Dose darf nicht mehr 

als +50°C betragen. Zu heise Dosen können entsprechend im kalten Wasserbad gekühlt werden. Gelegentliches Schüt-
teln unterstützt den Temperaturausgleich.

• Es wird empfohlen, vorab einen Klebetest auf dem Substrat durchzuführen.

Anwendung
• Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrillen.
• Die Sprühdose vor Gebrauch mindestens 20 mal kräftig schütteln.
• Halten Sie die Dose beim Anschrauben auf die PU-Schaumpistole aufrecht. Bewegen Sie die Pistole in die Dose, indem 

Sie den Pistolengriff mit einer Hand halten und die Dose mit der anderen Hand schrauben. Drehen Sie die Dose beim 
Schrauben nicht. Richten Sie die Pistole nicht auf Personen (siehe PU-Schaumpistolenhandbuch). 

• Halten Sie die Dose auf den Kopf, wenn Sie den Schaum extrudieren. Während der Anwendung muss ein Abstand von 
1-2 cm zwischen Düse und Substrat eingehalten werden. Das Dosiervolumen kann über den Pistolenauslöser und die 
Einstellschraube gesteuert werden.

• Halten Sie die PU-Schaumdose mit der PU-Schaumpistole nach Gebrauch aufrecht.

Verklebung von Dämmplatten
• Tragen Sie den PU-Schaumkleber an den Rändern der Platte (± 3 bis 4 cm von der Kante) und in 

der Mitte parallel zur längsten Seite der Platte auf: siehe Skizze. 40% der Oberfläche müssen nach 
dem Drücken der Dämmplatte abgedeckt werden.

• Nach der Anwendung warten 2-3 Minuten und drücken Sie dann die Dämmplatte gegen die Wand, 
während Sie sie in die richtige Position schweben. Der aufgetragene PU-Schaum ist nach 5 Minu-
ten klebfrei. Ist der PU-Schaum bereits vor der Befestigung der Dämmplatte an der Wand klebfrei, 
muss der PU-Schaum erneuert aufgetragen werden.

• Bei vertikaler Verklebung müssen die Dämmplatten von unten nach oben platziert werden, so dass 
sie gestützt werden und sie an den Ecken in Gehrung platziert werden müssen. Folgen Sie strikt 
den Anweisungen des Dämmplattenherstellers.

• Während des Aushärtungsprozesses kann sich der PU-Schaumkleber leicht ausdehnen. Schieben Sie das Panel zurück 
an die Wand, bevor der PU-Schaumkleber gesetzt ist.

• Nach ± 2 Stunden wird eine ausreichende Haftung erreicht, eine Weiterverarbeitung ist dann möglich.

Verklebung von Bausteinen für nicht tragende Innenwände
• Die untere Reihe der Ziegel sollte mit Mörtel befestigt werden.
• Befeuchten Sie die Oberfläche.
• Tragen Sie den Klebeschaum in Perlen mit 30 mm Durchmesser parallel zur Steinkante (± 3 bis 4 cm vom Rand) sowohl 

auf der horizontalen als auch auf der vertikalen Oberfläche des Steins auf.
• Warten Sie 2-3 Minuten, dann den Stein auftragen. Warten Sie nicht länger als 5 Minuten!
• Klebeschaum, der an den Seiten freigesetzt wird, kann beim Härten abgeschnitten werden.
• Klebeschaum kann nur verwendet werden, wenn eine gleichmäßige Verteilung der Lasten von Block zu Block gewähr-

leistet ist.

Verkleben von Fensterbänken
• Überprüfen Sie, ob die Oberfläche eben ist.
• Verwenden Sie Abstandshalter, um die Fensterbank zu unterstützen.
• Tragen Sie den PU-Schaum in Perlen mit 30 mm Durchmesser parallel zum Rand auf (± 3 bis 4 cm vom Rand entfernt).
• Legen Sie Gewichte auf die Fensterbank, bis der Klebstoffschaum vollständig ausgehärtet ist (nach ± 2 Stunden).

Reinigung
• Frische PU-Schaumaustritte und Pistole sofort innerhalb der klebfreien Zeit mit Parafoam Gun & Spray Cleaner entfernen.
• Ausgehärteter PU-Schaum mechanisch oder mit Parafoam Remover entfernen.

SICHERHEIT
Sicherheitsdatenblatt online erhältlich unter www.dl-chem.com.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG
• Haftet nicht an PE, PP, PTFE, Silikon, Öl, Fett und ähnlichen Oberflächen.
• Nicht UV-Strahlungsbeständig.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52 EUCOCHEM BV - OFFICIAL DL-CHEMICALS DEALER 


