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PARASILICO CLEANER

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

TECHNISCHES DATENBLATT

EIGENSCHAFTEN
• Reinigungsmittel
• Entfetter
• Durchsichtige Flüssigkeit 
• Enthält kein Antistatikum 

ANWENDUNGEN
• Speziell geeignet zum Entfernen von frischem Silikon-Dichtstoff 
• Und zum Reinigen und Entfetten von verschiedenen Untergründen
• Lackiertes und anodisiertes Aluminium: Vor Verbrauch, ist es nowendig Tests zu 

machen

TECHNISCHE DATEN
Physischer Zustand (20°C) Flüssigkeit

Farbe/Aspekt Farblos

Geruch Typisch

Siede-Intervall 78 – 113°C

Entflammungspunkt (CC) 9°C

Selbst-Entflammungstemperatur > 200°C

Dichte (15°C) 0,72 g/cc

Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trocke-
nen Platz zwischen +5°C und +25°C.

2 Jahre

VERPACKUNG
12 Sprühdosen von 400 ml/Karton - 60 Kartons/Palette

Kanister 5 l - 120 Kanister/Palette

Kanister 25 l - 26 Kanister/Palette

Fass 200 l - 2 Fässer/Palette - auf Bestellung

VERARBEITUNG
Vorbereitung
Es ist zu empfehlen im Voraus eine Probe zu machen um der Einsatzfähigkeit des Produktes für eine bestimmte Anwendung 
zu vergewissern. 

Entfernen von frischem Dichtstoff
Das Silikone soviel wie möglich mit einem Tuch oder Putzpapier entfernen. Danach folgenden Instruktionen folgen:
Aerosol 400 ml
• Dose kräftig schütteln 
• Produkt mit etwas Abstand aufsprühen
• Dann mit einem sauberen Tuch trockenreiben
Kanister 5 l – 25 l
• Tuch anfeuchten mit Parasilico Cleaner 
• Silikonreste entfernen
• Dann mit einem sauberen Tuch trockenreiben

Reinigen und Entfetten von Untergründen
Aerosol 400 ml: 
• Dose kräftig schütteln 
• Produkt mit etwas Abstand aufsprühen
• Untergrund reibend reinigen und entfetten
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Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. 
Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, 
um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

• Putzpapier regelmässig erneuern
Kanister 5 l – 25 l
• Putzpapier oder Tuch stark anfeuchten mit Parasilico Cleaner 
• Untergrund reibend reinigen und entfetten 
• Putzpapier regelmässig erneuern

SICHERHEIT
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrag.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG
Lackiertes und anodisiertes Aluminium: Vor Verbrauch, ist es nowendig Tests zu machen.
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