TECHNISCHES DATENBLATT

EIGENSCHAFTEN

° 1 Komponenten Haft- und Feuchtigkeitsgrundierung auf Polyurethan-Basis

o Verstarkt pudrige und sprode, saugféhige Unterbdden

o Verbessert die Haftung von Parkettklebstoff auf dem Unterboden

= . Ermoglicht schnelles Weiterarbeiten: Der Parkettboden kann bereits nach 1 Stunde
i " verlegt werden

o Gebrauchsfertig

° Losungsmittelfrei

o Enthalt keine VOCs

o Nicht entflammbar

ANWENDUNGEN

= - o Geeignet als Haftgrundierung auf zementartige Unterbdden (Estrich), die pulverférmig

und spréde sind.

o Geeignet als Haftgrundierung auf trockenen Anhydrituntergriinden (<0,5 %
Restfeuchte).

o Geeignet als Haftgrundierung auf Keramikfliesen, sofern diese ordnungsgeman
entfettet und zerkratzt sind.

o Geeignet als Haftgrundierung mit FuBbodenheizung, wenn der Estrich trocken ist.

o Geeignet als Feuchtigkeitssperre auf zementgebundenen Untergrinden mit einer
Restfeuchte von bis zu 4% (gemessen mit einem Karbidmessgerat).

o Geeignet als Haftgrundierung und Feuchtigkeitsbarriere zum Nivellieren von Mértel.
Hierzu wird ein Schleifen der Grundierung empfohlen.

° Kann als synthetischer Reparaturmoértel fir kleine Risse (< 5 mm) im Estrich

verwendet werden, wenn er mit feinem, trockenem Sand gemischt wird.

TECHNISCHE MERKMALE
Inhalt Flussigkeit
Farbe Braun
Aushértungssystem Aushértung durch Feuchtigkeit in Luft und Untergrund
Dichte 1.170 g/cm?3
Viskositat (Brookfield) 220 mPa.s
VOC-Inhalt 0 g/l
Verarbeitungstemperatur >+10°C
Verbrauch als Haftgrundierung + 8 - 12 mZ/Liter (1 Schicht)
Verbrauch als Feuchtigkeitsbarriere + 5 - 8 m%litro (2 Schichten)
Staubtrocken/begehbar 50 - 70 min.
Bodenverlegung Min. 1 Std. - Max. 72 Std. (optimal 24 Std.)
Vollstandig ausgehartet + 24 Std
Haltbarkeit in original verschlossener Verpackung an einem troc- | 12 Monate
kenen, kuhlen, frostfreien Ort bei Temperaturen Uber 10°C
* Gemessen bei 20°C, 60% rF
VERPACKUNG
10-Liter-Kanister - 50 Kanister/Palette
GEBRAUCHSANWEISUNG
Untergrund

e Die zu behandelnde Oberflache (saugfahig und unempfindlich gegen Feuchtigkeit) muss sauber und frei von jeglichen
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Stoffen sein, die sich I16sen oder reiBen kénnen.

e Feine Risse im Untergrund (max. 5 mm) kénnen mit synthetischem Mortel von Primer PU Turbo und getrocknetem
feinem Sand (Primer/Sand-Verhaltnis 1:6) versiegelt werden. Zur Verbesserung der Haftung des Mdrtels auf
pulverformigen Oberflachen kann zun&chst eine Schicht reiner Primer PU Turbo aufgetragen werden, danach wird der
synthetischem Mortel auf den noch nassen Primer PU Turbo aufgetragen.

e Breitere Risse kdnnen mit einem synthetischen Mdrtel von Hydroblocker 2K und trockenem Sand (Hydroblocker/Sand-
Verhaltnis 1:6) abgedichtet werden.

e Bei FuBbodenheizungen muss der Untergrund fest, kompakt und ausreichend trocken sein und darf keine aufsteigende
Feuchtigkeit aufweisen.

Anwendung (Primer PU Turbo als Haftgrundierung)

e Tragen Sie eine gleichmaBige Schicht Primer PU Turbo mit Rolle oder Blrste auf den Unterboden auf. Der Unterboden
muss ausreichend gesattigt sein.

e Bei besonders pordsen und saugfahigen Oberflachen kann eine zweite Schicht Primer PU Turbo erforderlich sein im
Abstand von mindestens 1 Stunde (max. 24 Stunden) auf.

e Bei korrektem Auftrag bildet sich ein gleichméBiger Film, der die Haftung des Parkettklebers auf der Oberflache des
Unterbodens verbessert.

e Vermeiden Sie das Spiegeln, indem Sie den Grundiermittel UbermaBig auftragen. Dies ist nachteilig fur die Haftung.

»  Den Kanister nach Gebrauch fest verschlieBen. Uberschiissiges Produkt nicht in den Kanister zuriickgeben.

Anwendung (Primer PU Turbo als Feuchtigkeitssperre)

e Tragen Sie 2 Schichten Primer PU Turbo gleichm&Big mit einer Walze oder BUrste im Abstand von mindestens 1 Stunde
(max. 24 Stunden) auf.

e FlUr kompakte und normalerweise saugfahige Oberflachen ist nur 1 Schicht Primer PU Turbo ausreichend, sofern
die gesamte Oberflache gleichmaBig bedeckt ist (unbehandelte Teile kdnnen den korrekten Ablauf der Behandlung
verhindern!). Im Zweifelsfall wird empfohlen, 2 Schichten aufzutragen.

e Die Kanten und die Wande rund um den Unterboden missen mit einer Schicht Primer PU Turbo in einer Hohe von 5 - 6
cm beschichtet werden.

e Den Kanister nach Gebrauch fest verschlieBen. Uberschiissiges Produkt nicht in den Kanister zurlickgeben.

Verlegung von Parkett

e Die Verklebung von Parkett auf einem mit Primer PU Turbo behandelten Unterboden sollte innerhalb von 24 Stunden
nach dem Auftragen der letzten Schicht Primer PU Turbo erfolgen.

e \Verwenden Sie 1-Komponenten Hybridpolymer-Kleber Parabond Parquet oder 2-Komponenten-Kleber Paracol
Parquet 2C PU+.

e Wenn die Verklebung nicht innerhalb von 24 Stunden erfolgen kann, sollte die behandelte Oberflache groBRzligig mit
feinem Sand bestreut werden wahrend der Anwendung des Primer PU Turbo. Entfernen Sie Uberschissigen Sand,
nachdem die Grundierung ausgehéartet ist.

Reinigung
e Das ausgehértete Produkt kann nur mechanisch entfernt werden.

SICHERHEIT
Sicherheitsdatenblatt online verflgbar: www.dl-chem.com.

EINSCHRANKUNGEN
Verwenden Sie das Produkt nicht unter 10°C oder bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 40%. Bei Temperaturen unter
15°C verlangert sich die Aushartung erheblich.

e Nicht geeignet flr den AuBenbereich.

e Nicht bei stehendem Wasser auftragen.

e Darf nicht in Kombination mit FuBbodenheizung als Feuchtigkeitsbarriere bei unzureichend trockenen Estrichen
angewendet werden.

e Nicht bei unzureichend trockenem Anhydritestrich (> 0,5 % Feuchtigkeit, gemessen mit einem Karbidmessgerat)
verwenden, um ein ,Verrotten“ des Estrichs zu vermeiden.

e Nicht geeignet als Feuchtigkeitssperre bei aufsteigender Feuchtigkeit. In diesem Fall Hydroblocker 3K verwenden.

e Nicht geeignet als Feuchtigkeitssperre auf Keramikfliesen, Marmor, lackierten Oberflachen und und andere nicht
absorbierende Oberflachen. In diesem Fall Hydroblocker 3K verwenden.

e Nicht geeignet zum direkten Auftragen von Klebstoffen auf Wasserbasis, wie z.B. Paracol Universal Flooring. In diesem
Fall Primer PU Turbo auftragen, einschleifen und DL Egaline oder DL Maxi Egaline verwenden.
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