EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

U |TVLAKMORTEL * Voor verbetering en afwerking van beton (315)

RAGRELISS 315

3 TOT 15 MM: RAGRELISS 315
BETONEGALISATIE

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT!

1 e [ A+

|:| GRS

CLEVE WAL

/\ VERBRUIK
” 1,5 kg/m?/mm dikte

VOORDEEL
Gemakkelijk te mengen, manueel of met

de mixer. Kan onbedekt blijven.

TIP
CERMILATEX toevoegen geeft nog betere

resultaten.

Zakken van 25 kg.

Bewaring: 2 jaar in een gesloten verpakking SAMENSTELLING

op een droge plaats. Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, speciale hulpstoffen
ledere zak heeft een eenvoudig te identifi- die het vocht tegenhouden, water afstoten en de elasticiteit en vloei
ceren productiecode. verbeteren.

KARAKTERISTIEKENMET BETREKKING TOT HET PLAATSEN “ 2070
* Rusttijd van het mengsel ..., 5 min WLE - Q %\
o Verwerkingstijd ......cccooioiiiiiiiii e 1Tu30 s°C
* Wachttijd alvorens het plaatsen van: J s \/

SIS e Controle van Uitvoerings- Verwerkings-

de ondergrond temperatuur tijd: 1,5 uur

S PArKet ci

- vast tapijt . -

S VeI

- kunststofbekleding ..o, 48 u

3tot 15 mm

BINNEN- EN BUITENMUREN o Verf of dikke kunststofbekleding, compatibel met cement.
ANDER GEBRUIK e Keramische bekleding:
® Op binnen- en buitenvloeren - Op een vloer: RAGRELISS + CERMILATEX (3 tot 20 mm)
® Met toevoeging van CERMILATEX: - Op een muur: gelieve ons te raadplegen

- V66r het plaatsen van de CERMIX vochtwerende en water- RAGRELISS kan onbedekt blijven.
dichtingssystemen

- Voor bassins en zwembaden in combinatie met
CERMIPROOF ST

CO@®EUCOCHEM
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RAGRELISS 27 EN 315

PLAATSING
MENGSEL
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24 tot 48 uur wachten alvorens de bekleding te plaatsen (in

functie van de omgevings temperatuur en de dikte)

DROOGTIJD

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door

inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

Met een spaan of truweel het mengsel aanbrengen en me-

Toevoeging van CERMILATEX: 1 liter CERMILATEX hars en
teen profileren en uitvlakken.

ongeveer 3 | water per zak van 25 kg.

25 kg poeder mengen met ongeveer 4,5 | water.
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