TUB’O FIX

ZWEI KOMPONENTEN EPOXY ZUR BEHANDLUNG VON RISSEN
EMISSIONEN IN INNENRAUMLUF T’
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BESCHREIBUNG

Zweikomponenten-Epoxidharz, besonders geeignet zur Behandlung
von Rissen. Die Kartuschenverpackung erleichtert die Verarbeitung.

e Einfache, saubere, genaue und verlustfreie Anwendung.

e Perfekte Imprégnierung und Fiillung der Hohlrdume.

¢ Hohe Haftung auf Beton-, Zement- oder Anhydritestrich, Stein,
Keramik, Metallen.

® Hore Resistenz gegen Vibrationen

® Kaum Trocknungsschwund

¢ Gebrauchsfertig

ANWENDUNGSBEREICH

VERWENDUNG

B&den im Innen- und AuBenbereich

® Behandlung von nichtaktiven Rissen.

o Ausfiillen von Scheinfugen. (betrifft nicht die Fliesen)
e Verschiedene Verbindungen

BEHANDLUNG UND REPARATUR VON RISSEN

® Mikrorisse bis 0,3 mm kénnen direkt abgedeckt werden .

e Risse von 0,3 bis 0,8 mm werden mit Tub'O Fix behandelt.

e Aktive Risse (Briiche) mit Hohenunterschieden oder Breiten
zwischen 0,8 und 2 mm kénnen nach Ricksprache mit einem
Beratungsunternehmen bezliglich des Zustands der zu
reparierenden Struktur behandelt werden.

BEHANDLUNG DER DEHNUNGSFUGEN

¢ In geschliffenem Tub'O Fix: Nur die zu glattenden Unterlagen sind
betroffen.

¢ Bei geklebten Fliesen werden diese Fugen in dem Belag
berticksichtigt.

VERFULLUNG & BEFESTIGUNG (VERSCHIEDENES)

® Tub'O Fix ist ideal zum Befestigen von Metallelementen an Beton,
die hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.

® Tub'o Fix kann mit trockenem, sauberem Sand gemischt werden,
um einen Hochleistungsmértel herzustellen, der das lokale
Ausflllen von Léchern in Fassaden, Wanden und Béden erméglicht.

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungs-
beschreibung. Bei anderen Baustellenvorgaben wenden Sie sich an
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TECHNISCHES DATENBLATT - REPAIR

ERSTEN PRUFUNG DES UNTERGRUNDES

Rissbildung auf dem Untergrund kann durch die Benetzung der
Oberflache aufgedeckt werden.

BENOTIGTE WERKZEUGE
Kittpistole, Winkelschleifer, Edelstahlspatel, Staubsauger, Besen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Rander des zu behandelnden Risses miissen fest, sauber,
staubfrei und von guter Kohéasion sein und dirfen nicht feucht sein.
Restfeuchte wird toleriert (<8%).

Offnen Sie den Riss oder die Fuge (falls erforderlich) mit einer
Diamantscheibe.

Stoppen Sie den Riss mit einer Schnittfuge senkrecht zum Riss an
beiden Enden.

Reinigen und Abstauben mit einem Industriesauger.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS
Schrauben Sie die Kappe der Kartusche ab.

Behalten Sie die Kappe, wenn die Kartusche wiederverwendet
werden muss.

Schrauben Sie die Kanlle auf die Kartusche.
Legen Sie die Kartusche in eine herkémmliche Kittpistole.

Das Produkt in die zu filllende Offnung stopfen. Diese mit ihrem
System der Doppelhelix sorgt fur die Mischung von 2 Komponenten,
um am Ausgang der Diise eine homogene Mischung in
kontinuierlicher Form zu erhalten.

Hinweis: Lassen Sie das durchscheinende Harz vor dem Gebrauch
auf einem verlorenen Untergrund (z. B. Karton) austreten, bis ein
bernsteinfarbenes Produkt erhalten wird.

ANWENDUNG

Fillen Sie den Riss oder die Fuge (weicher Boden), bis das Harz leicht
Uberlauft.

Um einen Uberwuchs zu vermeiden, ziehen Sie die Harzperle mit
einem Spachtel auf Null, um die Mindestschichtdicke nicht zu
beeintrachtigen.

Auf ein noch frisches Harz streuen, bis eine trockene
SandpartikelgréBe von 0,4 bis 1,6 mm erreicht ist.

Nach dem Trocknen und Ausharten den nicht klebenden Sand
abfegen und absaugen.

Reinigung von liberschiissigen Material vor dem Aushéarten
des Produkts (empfohlen): auf der Unterlage das Uberschissigen
Material vor dem Schleifen mit einem Spachtel abkratzen.

Reinigung von liberschiissigen Material nach dem Aushérten des
Produkts (nicht empfohlen).

Wenn nétig, schleifen Sie das lUberschiissigen Material mit

der Diamantscheibe und tragen Sie dann eine diinne Schicht
(sandgestrahlt) des Produkts auf, wobei Sie zusatzliche Dicken
vermeiden.

Hinweis: Nach der Rissbehandlung und / oder dem Schleifen ist auf
Unebenheiten zu achten.
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ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Verarbeitungstemperaturen: 10 bis 35°C

Stellen Sie die FuBbodenheizung mindestens 48 Stunden vor,
wahrend und mindestens 48 Stunden nach dem Einbau ab.

Praktische Verarbeitungszeit: 30- 40 Min.
Spachtelbar: bis zu 20 Min.

Streubar: bis zu 30 Min.

Ausgehértet nach: 3-4 Std.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung des Werkzeugs.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und vor dem Aushérten mit
warmem Seifenwasser oder EPONET (effektiver) oder EPFOCLEAN
reinigen.

ERGANZENDE PRODUKTE

Quarzsand 0,4 / 1,6 (ohne Feinanteile), EPONET, EPOCLEAN.

ANMERKUNGEN

Sie kdnnen eine Kartusche bis zu 10 Tage nach dem Offnen des
Tub'O Fix verwenden.

ERSCHEINUNG - ZUSAMMENSETZUNG

Zweikammerpatrone, enthaltend ein Zweikomponentenharz auf
Basis von reinem Epoxid, aushértend durch Polymerisation ohne
Schrumpfung. Widersteht dem Altern und bleibt im Laufe der Zeit
wasserabweisend.

VERBRAUCH

Ca.. 5-7ml pro Kartusche, abhéngig von der Breite und Tiefe des
Risses.

TECHNISCHE DATEN

Abbindezeit Ungeféhr 4 Stunden

SHORE-D-Hérte: > 60 bis 24 Std.

Dichte: 1.1

Werte bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit im Labor. Die Ver-
arbeitbarkeit des Produkts und die Trocknungszeiten sind bei heiBen
Temperaturen kirzer und bei niedrigen Temperaturen langer.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kartusche mit 265 ml:
6 Kartuschen pro Karton, 432 Kartuschen pro Palette

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

Lagerung und Aufbewahrung 1 Jahr in Originalverpackung, vor
Feuchtigkeit, Frost und Sonneneinstrahlung geschitzt

®EUCOCHEM

PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

TUB’0 FIX

HERHEITSVORKEHRUNGEN

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT(1): Angaben zum
Emissionsniveau fliichtiger Substanzen in die Innenraumluft, die
beim Einatmen giftig sein kénnen, auf einer Skala von A+ (sehr
geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch
oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.

- Immer personliche Schutzausristung gemal? den geltenden
Richtlinien und Gesetzen tragen.

- Inhalt / Eimerlokal / regional / national / international
vorschriftsmaBig entsorgen.

1: Riss 6ffnen

2 : Riss Uberbriicken

2

RV : B
4 : Sandstrahlen

5: Reinigen Sie den Sand

edoch ohne Gewihr. Die Auswahl eines Produkts fiir jede Anwendung durch den Kaufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausriistung zum Auftragen der

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestell

igen Verantwortung des Kaufers, Verarbeiters. EUCOCHEM daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM dennoch fiir entstandene Schaden verantwortlich

ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EOCUCHEM beschrénkt. EUCOCHEM ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualitét zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von

Tests, die unter Laborbedingungen durchgefiihrt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, kénnen von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls
auBerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weiten darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufiigen diirfen. Verwenden Sie nur Produkte von EUCOCHEM fiir ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte verschiedener Lieferanten oder Marken kom-

Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM muss ein Site-Logbuch erstellt und regelmiBig ausgefiillt werden. EUCOCHEM kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu iberpriifen, ob die Produkte und Systeme gemaB den von
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gemacht wurde,
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