EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL GERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

e Behandeling van passieve scheuren

e Opvulling van gezaagde krimpvoegen
e Kleine herstellingen

¢ Afdichten en verlijmen

PRIMERS

TUB’0 FIX

HERSTEL VAN DE ONDERGROND
TWEECOMPONENT EPOXY
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VERBRUIK

Verschilt naargelang de breedte en de diepte van de scheur.

VOORDEEL
Gemakkelijk aan te brengen en een propere afwerking dank-
zij de tube met statische menger. Krimpvrij.

TIP
TUB'O FIX kan met droog en schoon zand gemengd worden
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Tubes van 265 ml

Opslag en houdbaarheid: 1 jaar in de
oorspronkelijke niet geopende verpakking.
Beschermen tegen vorst en zon.

om er een hoog kwalitatieve mortel van te maken.

KARAKTERISTIEKEN MET BETREKKING TOT HET PLAATSEN
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Controle van
de ondergrond

Uitvoerings-
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TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dankzij zijn goede vloei, bezit Tub'O Fix een perfect vermo-
gen tot impregnatie en opvulling van holtes. De formulering
op basis van puur epoxyhars verzekert zijn uitstekende hecht-
en lijmeigenschappen. Bovendien wordt Tub’O Fix hard door
polymerisatie en dit zonder krimp. Tub’O Fix scheurt niet,

is bestand tegen verwering en blijft perfect waterdicht. De
manier van aanbrengen met de tube maken het verwerken ge-
makkelijk, efficiént en er is geen verlies van product.

BEHANDELING EN HERSTEL VAN SCHEUREN

* We verwijzen hier naar classeur CSTB 3634 en DTU 53.2

¢ De barsten in de ondergrond zouden kunnen ontstaan door
aanwezigheid van vocht in de oppervlakte.

e Microscheuren tot maximum 0,3mm kunnen onmiddellijk
bedekt worden.

e Scheuren tussen 0,3 tot 0,8 mm zullen eerst behandeld
worden met Tub'O Fix.

e Actieve scheuren (breuken), met een kloof of breedte tus-
sen 0,8 en 2mm kunnen met Tub'O Fix behandeld worden
na een adviesbureau te hebben geraadpleegd betreffende
de structurele staat van de te herstellen constructie.

BEHANDELNG VAN DE UITZETVOEGEN

® Gezaagde krimpvoegen worden met Tub’O Fix behan-
deld in combinatie met het verzadigd instrooien met
gedroogde granulaten. Dit betreft enkel de voorbe-
reiding van de ondergrond alvorens een primerlaag of
een verdere afwerking erop komt.

¢ In het geval van gelijmde tegels, is het belangrijk uitzet-
voegen in de overlaging te hernemen.

AFDICHTEN EN VERLIJMEN

® Tub’O Fix bezit heel hoge hechtingseigenschappen op
beton, cementgebaseerde- of anhydriet dekvloeren,
steen, oude keramische betegeling en metalen. Boven-
dien beschikt Tub’O Fix over een excellent weerstands-
vermogen tegen trillingen.

Tub'O Fix is ideaal voor het verankeren van metaalele-
menten zoals wapening van beton, draadstang, of andere
metaal/beton elementen die in elkaar moeten gezet wor-
den bij toepassingen met hoge mechanische belasting.
Tub'O Fix kan ook gemengd worden met droog, zuiver
zand (tot de gewenste consistentie bereikt wordt). Op
die manier kan men een micromortel maken op basis van
epoxy die hoge prestaties levert en gebruikt wordt voor
plaatselijke herstellingen van facades, muren en binnen-
vloeren.
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TUB’0 FIX

UITVOERING

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

e De scheur of de voeg open slijpen met een diamantschijf indien nodig.

® De scheur stoppen met een loodrechte zaagsnede op de scheur of met een boorgat en dit aan de 2 uiteinden van de scheur.
e Schoonmaken en het stof verwijderen met een industriéle stofzuiger.
¢ De flanken van de scheur moeten stevig, in goede staat, schoon, stofvrij zijn en een goede samenhang vertonen.

VOORBEREIDING VAN DE TUBE

® De dop van de tube losschroeven.

® De dop bijhouden als de tube niet volledig zou opgebruikt zijn.
e De statische menger op de tube schroeven.

® De tube in een klassiek spuitpistool voor mastiek plaatsen

e Het product in de statische menger duwen die dankzij zijn syteem met dubbele schroef de 2 componenten mengt zodat je aan
de spuitopening een homogeen mengsel verkrijgt.

NB: Het eerste deel van het mengsel op een stuk ongebruikt karton spuiten tot een homogeen ambergeel product uit de spuit-
mond komt alvorens Tub’O Fix aan te brengen.

UITVOERING VOOR HET OPVULLEN VAN EEN SCHEUR OF EEN UITZETVOEG:

¢ De scheur of de voeg vullen tot het hars licht overloopt. Dankzij zijn aangepaste viscositeit, zal Tub’O Fix de holte perfect
vullen.

* Met een spatel de opgevulde voeg effenen zonder bulten en zo het teveel aan hars verwijderen. Bulten zouden nadelig
kunnen zijn voor de verdere lagen van een aan te brengen systeem over het te behandelen oppervlak.

* Op het nog niet uitgeharde hars, zuiver en droog zand met een fijne korrelgrootte (0,4 tot 1,6 mm) strooien tot volledige
verzadiging.

® Eens alles compleet droog en hard is, het losse zand dat er niet blijft kleven opvegen of opzuigen.

NB: Volg de aanbevelingen met betrekking tot de vlakheid bij het behandelen van de scheuren en schuur eventueel na uithar-
ding bij. De vloerverwarming moet minstens 48 uur voor het begin van de werken uitgezet worden en mag slechts 48 uur na
het einde van de werken geleidelijk aan terug opgestart worden.

HERGEBRUIK VAN DE TUBE: SCHOONMAKEN:
® Tub'O Fix kan tot 10 dagen na openen van de Voordat het product uitgehard is (aanbevolen):
tube gebruikt worden. ® Het gebruikte materiaal reinigen met een mengsel van lauw water en
® De dop terug op de tube schroeven. EPONET.
* Zo kan de tube bewaard worden. e Handen en gevoelige oppervlakken of materialen met de CERMIX
® Om daarna Tub'O Fix te hergebruiken, is het reinigingsdoekjes reinigen.
noodzakelijk om een nieuwe zuivere statische * Spatten op de grond afschrapen met een spatel.

menger op de tube aan te brengen.

Eens het product uitgehard is (af te raden)

® Het gebruikte materiaal met puur EPONET schoonmaken. Daarna met
zuiver water spoelen en laten drogen.

e Uitgeharde harsvlekken met een diamanten slijpschijf bijschuren. Indien
nodig, een nieuwe laag hars met spatel aanbrengen, droog en zuiver
zand tot verzadiging erop strooien en bulten vermijden.

1: opening van de scheur met diamantschijf ~ 2: de scheur vullen 3: verzadigen met zand

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld

worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM b streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde

waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert

vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct

aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am

CO@®EUCOCHEM

O PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | Belgié | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52




